
AutoVoice M2 
2 vonalas automata híváskezelő 

 
 

Működési és programozói leírás 
 

1) Bevezetés 
Köszönjük, hogy termékünket választotta, a készülék egy sokoldalúan programozható 
intelligens automata híváskezelő, melyet alközponti rendszerek kiegészítő eszközeként tud 
használni. 
Rugalmas programozhatósága, magas szolgáltatási színvonala kimagasló a hasonló 
eszközökhöz képest. 
Kérjük, használatba vétel előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást, és tartsa be a benne 
foglaltakat. 
 
Az üzemmódok váltása automatikusan történik, amennyiben az időzónák megfelelően vannak 
beállítva, és a váltás engedélyezve van. 
A készülék az 1. időzónában használható előre feltöltött kimenő üzeneteket tartalmaz, így 
használatra alkalmas. 
 
A Tzone  Led az időzóna visszajelzésére szolgál, a felvillanások száma mutatja, mely időzóna 
aktív. 
1.zóna: 1 hosszabb jelzés; 2.zóna: 2 rövid felvillanás;  3.zóna: 3 rövid felvillanás; stb. 
 
 
 
2) MŰKÖDÉSI MÓDOK BEMUTATÁSA 
 

a) NORMÁL MÓD, számjegyes beválasztás 
 
A hívó által billentyűzött előre megadott hosszúságú számjegynek megfelelő mellékre 
kísérli meg a hívás átadását. 
 

b) NORMÁL MÓD, egyszámos gyorsbeválasztás 
 
A hívó csak 1 számjegyet billentyűzhet, ehhez a számhoz rendelt telefonszám táblázat 
szerinti mellékre kísérli meg a hívás átadását. 
 
A beérkező hívást a készülék megválaszolja (beemel), majd a kimenő szöveg 
lejátszást indítja. A szöveg alatt a hívónak  csak 1 számjegy billentyűzésére van 
lehetősége, a belső telefonszám mezőben az ehhez a sorszámhoz rendelt telefonszámra 
a hívás átadásra kerül. 
 
Amennyiben a gyorshívó tábla kiválasztott pozíciójában nincs telefonszám, a kimenő 
szöveg lejátszása ismételten elindul. 
 
Amennyiben a hívó nem billentyűz be semmilyen számot, a hívás az előre megadott 
operátori mellékre kerül átadásra. 



 
c) NORMÁL MÓD, bármely gomb mindig operátor 

 
Ebben a módban bármely számjegy billentyűzésére a hívás mindig az operátorra kerül 
átadásra. 
 

d) NORMÁL MÓD, előre definiált számok vagy gyorshívó táblázatból 
 

A hívó csak olyan számsort billentyűzhet, amely a „Predefined” táblázatban előre meg 
van adva, megfelelő számok esetén a billentyűzött mellékre kísérli meg a hívás 
átadását. Ebben a módban lehetőség van, hogy a számsort hozzárendeljük a gyorshívó 
táblázathoz, ilyenkor a billentyűzött számsorhoz rendelt belső telefonszám mezőben 
tárolt telefonszámra a hívás átadásra kerül. 
 
Amennyiben a hívó olyan számsort billentyűz, amely nincs megadva, vagy a 
hozzárendelt tábla pozícióban nincs telefonszám, a kimenő szöveg lejátszása 
ismételten elindul. 
 
Ezzel a módszerrel lehetőség van kivételes számokat vagy számsorokat létrehozni, 
amelyre a hívás átadásra kerül, de ha ezekhez a kivételes számokhoz a gyorshívó 
táblázatot rendeljük hozzá, akkor a hívás az abban tárolt mellékre kerül átadásra. 
 

e) NORMÁL MÓD, beválasztás nincs, mindig operátor 
 

A hívónak nincs lehetősége beválasztásra, a hívás minden esetben az operátorra kerül 
átadásra. 
 

f) INFORMÁCIÓS mód  
 
A beérkező hívást egy tájékoztató szöveg fogadja, a szöveg végén a készülék bontja a 
hívást. 
 

g) KIKAPCSOLT hívásfogadás letiltva 
 

A beérkező hívásra a készülék nem válaszol, a hívó csengetési visszhangot hall. 



• A hívások kezelésének folyamata 
 
A beérkező hívást a készülék megválaszolja (beemel), majd a megfelelő kimenő 
szöveg lejátszást indítja. A szöveg alatt a hívónak lehetősége van billentyűzni (ha 
engedélyezett), a megfelelő számú gomb lenyomását követően az aktuális módnak 
megfelelően a hívás átadásra kerül. 
 
Amennyiben a hívó nem billentyűz be semmilyen, vagy a szükségesnél kevesebb 
számot ad meg, a hívás az előre megadott operátori mellékre kerül átadásra. 
 
Fax hang figyelés a szöveglejátszás kezdetekor indul, és a szöveg végéig tart, 
érvényes fax hang esetén azonnali átkapcsolás a megadott fax mellékre. 
 
Vonali foglaltsági hang figyelés a szöveglejátszás végétől 4 sec ideig tart, 
amennyiben a hívó bontotta a hívást, és érvényes foglaltsági hang érkezik, a készülék 
is bontja a hívást, átadás nem történik. 
 
Hívás átadása az alközpont felé küldött „FLASH” után DTMF tárcsázással történik. 
 
Mellékoldali foglaltsági hang figyelés a hívás átadásától kezdődően 4 sec ideig tart, 
amennyiben a cél mellék foglalt és érvényes foglaltsági hang érkezik, a készülék 
visszaveszi a külső hívót, és egy tájékoztató szöveg lejátszást indít. A szöveg végén a 
hívás minden esetben az operátorra kerül átadásra. 
 
Hívás visszavétele, ha szükséges, az alközpont felé küldött ismételt „FLASH”. 



 

PROGRAMOZÁS 
 
 
1) Bevezető 

 
A készüléket programozni a „Pgt” jelű  RJ11 aljzatba csatlakoztatott analóg 
telefonkészülékről lehetséges. A programozói módba lépéshez PIN kód szükséges. 
Visszajelzés az előlapi „Pgm” Led-del. A programozást a telefonkészülékben hallható 
jelzőhangok segítik. 
 
Jelzőhangok: 

Kód elfogadása:   1 hosszú + 4 rövid magas hang 
Kód elutasítása:   8 rövid magas hang 
Belépésre vár:   rövid magas hangok 
Telefonkészülék kiléptetése: szaggatott magas hang 
Audio memória törlés:  folyamatos magas hang 

 
Jelző fények: 

Pgm lassú villogás:   telefonkészülék beemelve, PIN kódra vár 
Pgm gyors villogás:   aktív programozói mód 
Rec villog + Memx világít:  audio memória törlése 
Rec + Memx világít:   aktív hangfelvétel 

 
2) Utasítások felépítése 
 
Parancs Paraméter1 Paraméter2(nem mindenhol) Érték Lezárás 
 

Az „n” vagy „nn” megjelölés a minimálisan megadható számokat határozza meg. 
A szám előjelű „10xn” megjelölés a maximálisan megadható számokat határozza meg. 
A parancsban jelölt „[…]” szögletes zárójel meghatározott paramétert jelent. 

 
3) Programozás 
 
Belépés programozói módba ## nnnn Alapérték: 1234 
 

A telefonkészülék beemelése után tárcsázza a  ## után a belépési kódot, sikeres 
belépés esetén elfogadó hangjelzés, egyéb esetben tegye le a kézibeszélőt, majd 
ismételje meg a belépési műveletet. 

 
Megnevezés Kód Alapérték 
Vonali FLASH idő állítás 811 nn * 100msec 
 

Az alközpont felé küldött FLASH idő beállítása: 10 - 90 
nn az elvárt idő milliszekundum /10  pl: 270 msec = 27 



 
Beválasztás digitek hossza 802 [vonal] [zóna] [digit]* 2 digit 
 

A beválasztáshoz szükséges számjegyek hossza:   1 - 5 
Vonal: 1 – 2; zóna: 1 – 4; 
pl: 1. vonal 4. zónában, 3 digit     802 1 4 3 * 
 

Érkező hívás csengetés szám 804 [vonal] [zóna] [cseng]* 2 cseng. 
 

A beérkező hívás megválaszolásához szükséges számjegyek hossza: 1 - 9 
Vonal: 1 – 2; zóna: 1 – 4; 
pl: 1. vonal 2. zónában, 4 csengetés     804 1 2 4 * 
 

Óra beállítás 901 nnnn * Aktuális 
 

A belső óra beállítása, 24 órás formátumban :  óópp 
pl: 13 óra 47 perc       901 1347 * 
 

Időzónák beállítása 91 [zóna] [kezdet] [ki/be]* Tiltva 
 

Az időzónák ún. „napon belül körbeforgó” módban működnek. 
A kezdeti időpont beállítása és az automatikus váltás ki/be kapcsolása. 
Zóna: 1-  4, kezdet: 24 órás formátum, Ki/be: 0 - 1 
pl: 2. zóna bekapcsolása 16óra 40 percre:    91 1 1640 1 * 
 

Foglaltsági hang detektor beállítása 82 [típus] [nn]* 300/300 
 

Az alközponti rendszereken a belső mellékoldali foglaltsági hang általában eltér a 
szabvány szerinti 300/300msec ütemezéstől, ezért külön lehet állítani a bejövő 
híváskor használt, és a hívás átadását követően, a mellékoldalon használt értékeket. 
nn az elvárt ütemezési idő  milliszekundum /10  pl: 450 msec = 45 

 típus 1:   vonali foglaltsági hang 
 típus 2:   mellék foglaltsági hang 

 
pl: vonali foglaltsági hang ütemezése 300msec   82 1 30 * 
pl: alközponti mellék foglaltsági hang ütemezése 250msec 82 2 25 * 
 
 

Beválasztás üzemmódok beállítása 801 [vonal] [zóna] [mód]* Mind normál 

 
A kívánt üzemmód beállítása időzónában: 
Vonal: 1 – 2; zóna: 1 – 4; mód: 1 – 3; 

 Mód 1:  normál beválasztás 
 Mód 2:  információs mód 
 Mód 3:  hívást nem fogad  

 
pl: 1 vonal 3 zónában hívást nem fogad    801 1 3 3 * 
pl: 2 vonal 2 zónában információs mód    801 2 2 2 * 
pl: 1 vonal 1 zónában normál mód     801 1 1 1 * 

 



 
Normál mód beválasztás típusok 803 [vonal] [zóna] [típus]* Mind normál 
 

A beválasztásos üzemmódban használ típusok beállítása. 
Vonal: 1 – 2; zóna: 1 – 4; mód: 1 – 5; 

 típus 1: számjegyes beválasztás 
 típus 2: egyszámos gyorsbeválasztás 
 típus 3: bármely számjegyre operátor 
 típus 4: indexelt előre definiált számsor 
 típus 5: beválasztás letiltva, mindig operátor 

 
 

Operátor mellék hívószám beállítás 10 [vonal] [zóna] [10xn]* 48 
  

Az operátorként használt mellék hívószámának beállítása: 
Vonal: 1 – 2; zóna: 1 – 4; 10xn: maximum 10 jegyű telefonszám 
pl: 1 vonal 3 zónában 105 hívószámú operátor   10 1 3 105 * 
 

Fax mellék hívószám beállítás 11 [vonal] [zóna] [10xn]* 38 
  

Az telefaxként használt mellék hívószámának beállítása: 
Vonal: 1 – 2; zóna: 1 – 4; 10xn: maximum 10 jegyű telefonszám 
pl: 1 vonal 4 zónában 114 hívószámú fax mellék   11 1 4 114 * 
 

Gyorshívó telefonszámmező  12 [index] [10xn]* Üres 
 
A gyorshíváshoz használt táblázatba maximum 20db 10 jegyű telefonszámot lehet 
felvinni. 
Az index mindig 2 digites, példa: 

 Táblázat 1. sora:   01 
 Táblázat 5. sora:   05 
 Táblázat 16. sora:   16 

 
pl: 1 pozícióba a 15625 hívószám     12 01 15625 * 
pl: 16 pozícióba a 1005 hívószám     12 16 1005 * 
pl: 1 pozíció törlése       12 01 * 



 
„Predefined” telefonszámmező  13 [index] [10xn]* Üres 

 
A táblázatba maximum 20db 5 jegyű telefonszámot lehet felvinni. 
Ebben a táblázatban lehet megadni az előre definiált számokat vagy számsorokat, 
amennyiben hozzá akarja rendelni valamely számsort a gyorshívó táblához, akkor 
indexként adja meg a táblázatbeli sorszámát. Ha az index nulla, nincs táblázathoz 
rendelve. 
 
Az index mindig 2 digites, példa: 

 Táblázat 1. sorára mutasson:   01 
 Táblázat 5. sorára mutasson:   05 
 Táblázat 16. sorára mutasson:   16 

 
 
Számjegy vagy számsor törlése:   index = 21 

 Egy korábban felvitt számot töröl a listából 
 Pl: 142 számsor törlése    13 21 142 * 

 
A táblázat teljes törlése:    index = 22 

 Minden számot töröl a listából, az indexeket nullára állítja 
 Pl: teljes tábla törlése    13 22 * 

 
Meglévő szám indexének törlése:   index = 00 

 Ha a megadott szám benne van a listában, az indexét nullára állítja 
 Pl: 142 számsor index nullázás   13 00 142 * 

 
pl: 106 beválasztó szám hozzáadása index nélkül   13 00 106 * 
pl: 199 beválasztó szám hozzáadása, de a 16.-ik számot hívja  13 16 199 * 
 
 
 

Kimenő üzenetek felvétele  805 [vonal] [zóna] [msg]* -------- 
 
A különböző időzónákban lejátszásra kerülő kimenő szövegek felvétele, vonalanként. 
Vonal: 1 – 2; zóna: 1 – 4; msg: 1 – 3; 
Msg 1:  bejentkező szöveg 
Msg 2:  információs szöveg 
Msg 3:  mellék foglaltság esetén tájékoztató 
 
A kimenő üzenet tárolása flash memóriában történik, ami azt jelenti, hogy a felvenni 
kívánt üzeneteknek nincs időbeli korlátja. Hasonlóan a számítógépeknél megszokott 
módon, fájlokként kerülnek letárolásra. Mindkét vonalhoz külön memória van 
beépítve. 
A rendelkezésre álló memória mérete a készülék hátoldalán olvasható: 

2x4Mb = 2x6perc felvételi kapacitás 
2x8Mb = 2x12perc felvételi kapacitás 
2x16Mb = 2x24perc felvételi kapacitás 

 



Üzenetek felvétele telefonkészülékről: 
• a megfelelő kód megadása után a készülék először törli a korábban felvett 

üzenetet, a törlés ideje alatt folyamatos magas hang hallható. A hangjelzés 
végén indul az új felvétel. A hangjelzés hossza a korábban felvett üzenet 
hosszától függ, rövid üzenet = rövid hangjelzés(gyorsan törlésre kerül), egy 
több perces korábbi felvétel törlése több másodpercig is eltarthat. 

• Felvétel megállításához nyomja meg a telefonkészülék flash gombját 
(elfogadott flash idő 100 – 600 ms), ezután kód elfogadott hangjelzés hallható. 
A felvételt befejezheti a kézibeszélő letételével is, de ekkor kilép programozói 
módból! 

 
Üzenetek felvétele külső forrásból: 

• A készüléken található 3.5mm jack aljzatba csatlakoztasson egy audio lejátszót 
amelyen a tárolt üzenetek találhatóak. 

• A felvétel vezérlése továbbra is a telefonkészülékről történik, de ezzel 
egyidőben indítsa a lejátszót is. 

 
Üzenetmemória törlése  89 [vonal]* -------- 
 

Az üzenetek tárolására szolgáló memória teljes törlése. A törlés a beépített memória 
méretétől függően hosszabb ideig is eltarthat, akár meghaladhatja az 1 percet is. 
A törlés ideje alatt a telefonkészülékben folyamatos hangjelzés hallható, a hangjelzés 
megszűnése után folytathatja a programozást. 
 
Vonal: 1 – 2; 
pl: 1 vonal memória törlése      89 1 * 

 
Program mód belépési kód módosítás  98 [nnnn]* -------- 
 

A programozási módba történő belépési kódot változtatja meg, módosítás után 
legközelebb már csak az új kóddal tud belépni. 
 
pl: a 4856 PIN kód megadása     98 4856 * 
 

Alaphelyzetbe állítás  999 -------- 
 
Ez az egyetlen parancs ahol nincs lezárás, a kód megadásakor a készülék azonnal 
megkezdi a beállítások törlését, a törlés 2-3 másodpercig tart. 
Ez a parancs nem törli az üzenetmemóriát!! 
A törlés végén a készülék automatikusan újraindítja magát. 
 



 MŰSZAKI ADATOK 
 

 
• Tápfeszültség:      12VDC min 500mA 

o Megengedett hullámosság:    45mV max. 
o Csak a készülékhez mellékelt tápegységet használja, nem megfelelő tápegység 

használata működési zavarokat vagy akár meghibásodást okozhat. 
 

• Vonali feszültség:      24 – 48VDC 
• Vonali csengetőfeszültség:     min. 70Vrms 
• Tárcsázás:       DTMF 
• Kimenő FLASH (hurokmegszakítás) állítható:  80msec – 900msec 
• DTMF érzékenység:      -55dBm 
• DTMF adási szint:      -3dBm 
• DTMF sebesség ETSI ajánlás:    80msec jel – 80msec szünet 
• Telefon kimenet táp:      24VDC / 20mA 
• Faxhang detektor 

o Aktív detekciós idő:     kimenő szöveg alatt 
o Frekvencia ETSI szerint:    1100Hz +/-38Hz 
o Ütemezés ETSI szerint:    0,5sec jel, 3sec szünet 
o Adási idő ETSI szerint:    45sec 

• Foglaltsági hang detektor: 
o Aktív detekciós idő:     4 sec 
o Frekvencia ETSI szerint:    330/440Hz 
o Ütemezés:      egyforma jel/szünet arány 
o Ütemidő programozható:   100/100 – 900/900msec (+/-25%) 

 
• Audio bemenet:      3,5mm stereo/mono 

o Bemeneti jelszint:     0dBV/1Vpp 
• Működési hőmérséklet:     0 - +40C 
• Páratartalom:       max. 80% 
 
 
 
 
 
A készülék és a leírás tartalma a WS-Pro Hungary Kft. tulajdona. 
A tulajdonos fenntartja magának a tartalom bejelentés nélküli változtatásának jogát. 
 
 
 
2014 Copyrigth, WS-Pro Hungary Kft., Minden jog fenntartva. 



4) Mellékletet, segédlet a beállításhoz: 
 

a) Gyorshívó telefonszám táblázat: 

Sorsz. (Index) Beírt telefonszám (max 10 hosszú) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  



b) Előre definiált telefonszámok 
 

Tábla index Beírt telefonszám (max 5 hosszú) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


